
SCALA

SMI LE RI NGHI ERA FI LONCI NI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

𝗦𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗴𝗮 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼!

I l produttore non si assume nessuna responsabilità per problemi e conseguenze risultanti da una 
installazione errata o un usco scorretto della scala.

L'installazione inappropriata comporta la perdita dei diritti concerneti la garanzia.

Si prega di tenere questa guida. Ci sono molte utili informazioni che vi aiuteranno ad usare in modo
corretto la scala e a mantenerla in ottime condizioni.

DAKOTA SCALA A CHIOCCIOLA

ATTENZIONE!



OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di procedere alla posa della scala, controllare il contenuto dell’imballo. Stendere tutti i componenti su

un’ampia superficie e accertarsi dell’esatta quantità del materiale fornito, verificandola con la tabella a pag. 3.

Posizionare correttamente il gradino di arrivo C20-50/60/70 nel foro, e con il filo a piombo determinare l’esatta

centratura del palo [Fig. 8].

Nel caso di foro circolare, segnare sul piano inferiore del gradino di sbarco C20-50/60/70 il profilo del foro [Fig.

6 ]. Ribaltare il gradino e con un seghetto alternativo tagliare lungo la traccia eseguita [Fig. 7].

PALO

Assemblare la piastra C20-310 con il primo spezzone di palo C20-340 utilizzando la vite BU-175-ZN. Segnare sul

pavimento i fori della piastra di partenza, quindi forare e ancorare il palo a terra con le viti BU-205-ZN e gli espansori

BU-215-PL.

GRADINI INTERMEDI

Iniziare la posa della scala inserendo nel palo l’elemento copri - piastra C20-305 e di seguito i componenti C20-

295, C20-300 e i gradini C20-05/15/25 [Fig. 10].

Per la corretta determinazione del numero di distanziatori C20-295, che servono per la regolazione dell’alzata, fare

riferimento alla tabella [Fig. 11]. Agli elementi C20-295 che andranno a contatto con il gradino C20-05/15/25,

dovranno essere tolti i perni sporgenti con l’utilizzo di un martello [Fig. 9].

Disporre inizialmente i gradini C20-05/15/25 l’uno opposto all’altro, in modo da bilanciare il peso della scala.

Proseguire con il montaggio del palo avvitando gli spezzoni C20-340 necessari, utilizzando la barra BU-195-ZB.

GRADINO DI SBARCO

Assemblare alla scala il gradino di sbarco C20-50/60/70, allineando il piano superiore del gradino con la

pavimentazione. Utilizzare il tubolare C20-320 per posizionare l’ultimo spezzone di palo C20-335, che va’ tagliato

a misura a metà dello spessore del gradino di sbarco [Fig. 12] e unito provvisoriamente al resto della scala,

utilizzando una barra filettata lunga BU-200-ZB, una flangia C20-330 e un dado BU-180-ZB [Fig. 1].

Bloccare il gradino di arrivo C20-50/60/70 utilizzando le staffe a muro C20-315 e la viteria BU-240-NI, BU-210-

PL e BU-235-NI [Fig. 3 - 12].

ASSEMBLAGGIO RINGHIERA SCALA

Disporre i gradini C20-05/15/25 ruotandoli a ventaglio, seguendo gli schemi riportati in [Fig. 13]. Assemblare gli

elementi R2T-235, R2T-245, BU-220-ZN e BU-260-ZB nei fori passanti di tutti i gradini intermedi C20-05/15/25 e

in quello di arrivo C20-50/60/70 [Fig. 2 – 3 - 4]. Partendo dallo sbarco, inserire nei fori le colonne passanti R2-110,

determinando così l’esatta rotazione dei gradini intermedi. Procedere di conseguenza al serraggio della scala,

agendo sul dado BU-180-ZB. La barra filettata BU-200-ZB, dovrà sporgere rispetto al piano del gradino di arrivo

di circa 7 cm [Fig. 12]. Bloccare le colonne passanti R2-110 ai gradini. Questo sistema di serraggio permette la

regolazione in altezza delle colonne, in modo che queste possano allinearsi alle altre per ottenere un andamento

elicoidale regolare. Chiudere il foro laterale del gradino, con il tappino in plastica BU-265-PL [Fig. 4].

Le colonne intermedie R2-95/101/103/105 vanno fissate ai gradini tramite gli elementi R2T-215, R2T-260, BU-135-

ZB e BU-35-NI [Fig. 2 - 4].

La colonna di partenza va’ bloccata sul pavimento con un espansore BU-210-PL e una rullata BU-250-GR [Fig.

4].
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ASSEMBLAGGIO RINGHIERA GRADINO DI ARRIVO

Utilizzare la dima in carta fornita nell’imballo C20-1005/1015/1025 come indicazione per forare il gradino di

arrivo C20-50/60/70 [Fig. 14]. Fissare le colonne R2-95 con l’utilizzo degli elementi R2T-215, R2T-260, BU-

135-ZB e BU-35-NI [Fig. 3].

CORRIMANO

Assemblare i corrimani C20-100/110/120 fra loro con il giunto C20-325 e il grano BU-230-ZN [Fig. 15- A] senza

serrarli completamente, in modo da permetterne la rotazione. Avvitare completamente il grano BU-230-ZN.

Fissare i corrimani alle cime delle colonne con le apposite viti BU-295-ZB. La buona riuscita dell’applicazione,

avviene se l’insieme dei corrimani forma una linea elicoidale continua.

Inserire il corrimano terminale C20-190 avvitandolo sullo spezzone di barra BU-200-ZB che fuoriesce dal

gradino di sbarco. Unire il corrimano terminale C20-190 al corrimano rettilineo LE-05 della ringhiera di arrivo,

con un raccordo in legno a 90° LE-10 e barre filettate BU-190-ZB.

Applicare alle estremità libere dei corrimani i tappi in legno LE-20, utilizzando la vite autofilettante BU-235-

NI. [Fig. 3].

IRRIGIDIMENTI RINGHIERA SCALA

Se possibile, irrigidire la ringhiera della scala fissandola a parete come mostra la [Fig. 15 - B]. Utilizzare

l’elemento R2-30 fissato nella parte di una colonna passante compresa fra 2 gradini e collegarlo al tubolare

R2-90, tagliato a misura. Inserire il tubolare R2-90 nell’elemento R2-05, che con la vite BU-165-ZN e l’espansore

BU-85-PL si potrà ancorare alla muratura. Servirsi dei grani BU-100-ZB per bloccare R2-05 al tubolare R2-

90 e alla colonna passante.

BALAUSTRA

Per un corretto montaggio della balaustra, le colonne dovranno essere collocate ad una distanza sufficiente

dal bordo del foro per evitare la rottura della muratura. (La distanza dal bordo deve essere circa 6 cm).

Le colonne della balaustra R2-95, si fissano alla pavimentazione come indicato in [Fig. 18]. Inserire nella

colonna i componenti in plastica R2T-215 e R2-260 e dopo avere forato la soletta, bloccare la colonna con

espansore BU-210-Pl e rullata BU-250-GR.

Se il foro di sbarco è rettangolare, collegare le parti terminali dei corrimani LE-05 con un raccordo in legno a

90° LE-10.

Se il foro di sbarco è tondo, procedere analogamente ma giuntare i corrimani circolari C20-325 fra loro,

utilizzando il giunto C20-325 e il grano BU-230-ZN.

IRRIGIDIMENTI BALAUSTRA

Irrigidire la ringhiera della balaustra con l’utilizzo della colonna R2-185 che sarà fissata a terra tramite espansori

BU-85-Pl e viti BU-165-ZN, e alla colonna R2-95 con dei grani BU-100-ZN.

Unire le colonne di due tratti perpendicolari di balaustra con l’irrigidimento colonna usufruendo dell’elemento

R2-90 tagliato a misura e di due R2-30, ciascuno inserito in una colonna e bloccato con dei grani BU-100-

ZN [Fig. 16].

Utilizzare l’elemento R2-30 e inserirlo nella colonna R2-95, quindi collegarlo ad un tubolare R2-90, tagliato a

misura, per irrigidire la balaustra a parete. Inserire il tubolare R2-90 nell’elemento R2-05, che con la vite BU-

165-ZN e l’espansore BU-85-PL si potrà ancorare alla muratura. Servirsi dei grani BU-100-ZB per bloccare

R2-05 al tubolare R2-90 e alla colonna.
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La presente tabella indica alcune delle soluzioni di montaggio. Si ricorda che è possibile 

usare da 2 a 6 distanziali per ogni gradino (dotazione minima distanziali per ogni kit 65).

Fig. 11
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